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SYSTEM

von
gebundenen EPS-Dammschuttungen

as angemischte Material wird mittels Druckluft Gber eine ‘ ' ;

Schlauchleitung in die Baustelle gepumpt und tritt dabei auf- \ \
gelockert aus dem Auslaufbock aus. Unter dem Begriff ,Verdich- l
tung” versteht sich die volumetrische Komprimierung einer Ma- 1
terialmischung wéhrend der Verarbeitung bzw. Einbringung. Die W '
Verdichtung des Materials ist dabei ein wichtiges Kriterium damit
die bendtigte Druckfestigkeit erreicht wird. Deshalb weisen Her- \ } T
steller von Dammschittungen, sowie Baumadrkte und Bauforen 7
im Internet auf das durchzufihrende Verdichten beim Einbau hin. v

Die Verdichtung variiert dabei in Abhangigkeit des Produktes i o
bzw. seiner Zusammensetzung. Bei gepriiften Systemen wie : : S
z.B. bei ThermoWhite® WD-Produkten bewegt man sich : o { e
erfahrungsgemaiB in einem Bereich von 5 bis 15 %. « I

s

Bei nichtgepriiften Materialien wie z.B. bei Styroporbeton be-
wegt man sich durch den héheren Zement und Wasseranteil in
einem Bereich bis zu 30 %. )

Bei Verlegung von Dammplatten spricht man nicht von Ver-
dichtung sondern von Verschnitt, und je nach Menge der Rohr-
leitungen die zum Ausschneiden sind wird auch hier bis zu 10 %
Verschnitt gerechnet.

Rechenbeispiel EPS Dammschuttung:

Bei einer angenommenen Verdichtung von 10 % werden flr eine
Fliche mit 200 m” und einer durchgehenden Einbaudicke von
10 cm, 22 m® an verdichteter EPS-Schiittung benétigt (200 m* x
QulF ring-8100 2% = 24 m )

Das Verdichten des Materials wird von fachgerecht geschultem
Personal mittels Abziehwerkzeug oder Schaufel durchge-
fiihrt und anschlieBend auf das gewiinschte Niveau abgezogen.
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Weitere Infos unter www.thermowhite.at



